
Ответвительный зажим с двусторонним прокалыванием изоляции
 

Применяются для выполнения электрических соединений между изолированными алюминиевыми или медными проводниками. 

Описание

Герметичный зажим c диэлектрической прочностью изоляции 6 кВ под водой. (Класс 1 согласно п. 8.1.3 EN 50483-4).
Допускается установка под напряжением.
Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-климатических факторов и загрязненной атмосферы. Зажим
испытан на коррозионную стойкость и климатическое старение и согласно EN 50483-6 (Метод 1).
Сжатие контролируется болтом со срывной головкой. Срыв головки выполняется шестигранным ключом, предусмотрена возможность удержания зажима в процессе монтажа
шестигранным ключом KJ17. После срыва головки обеспечена возможность демонтажа зажима.
Изолирующий пластиковый колпачок обеспечивает восстановление изоляции конца ответвительного провода.
Модель TTD...GP оснащена дополнительным колпачком для выполнения соединения проводов.
Модель TTD...FJ2TA имеет встроенную опцию “TURBO”, позволяющую удерживать зажим в раскрытом состоянии в процессе его монтажа.
Допустимая температура монтажа от -25°С до +50°С.

Обозначение Сечение
магистрали(мм²)

Сечение
ответвления(мм²)

Номинальный ток,
А

Устойчивость к
токам КЗ

Болт Срываемый элемент
Размер головки, мм Момент силы срыва

(Нм)
Маса, кг

ТТD 051 16-95 1,5-10 82 Класс А 1×M8 13 9 0,075
ТТD 101 6-54 (2,5)6-35 173 Класс А 1×M8 13 9 0,095
ТТD 151 16-95 (2,5)6-35 173 Класс А 1×M8 13 14 0,11
ТТD 201 25-95 25-95 340 Класс А 1×M8 13 18 0,165
ТТD 241 50-150 (2,5)6-35 168 Класс А 1×M8 13 14 0,12
ТТD 271 35-120 35-120 377 Класс А 1×M8 13 18 0,18
ТТD 301 25-95 25-95 350 Класс А 2×M8 13 14 0,255
ТТD 401 50-185 50-150 440 Класс А 2×M8 13 18 0,38
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